









	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ściany w narożu przy wejściu do wschodniej klatki schodowej
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
	Obmiar: <edit>2,0 * 2,0 * 0,35</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>2,0 * 2,0</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>(2,0 + 3,0) * 0,8 * 1,5</edit>

	Pozycja: Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
	Obmiar: <edit>(2,0 + 3,0) * 1,5</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2  przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>5,0 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia na powierzchni pionowej przy użyciu jednoskładnikowej masy bitumicznej CP 44
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje z taśm plastycznych PCW o szerokości 35 cm
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie nawierzchni z płyt betonowych z odzysku
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Schody z kostki brukowej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 160 mm łączonych metodą wciskową
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:ściana południowa
	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>19,0 * 0,6</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>19,0 * 0,8 * 1,5</edit>

	Pozycja: Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
	Obmiar: <edit>19,0 * 1,5</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2  przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>19,0 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia na powierzchni pionowej przy użyciu jednoskładnikowej masy bitumicznej CP 44
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Dylatacje z taśm plastycznych PCW o szerokości 35 cm
	Obmiar: <edit>2,0</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej z odzysku (odtworzenie opaski)
	Obmiar: <edit>poz.16</edit>

	Pozycja: Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 160 mm łączonych metodą wciskową
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ściana wschodnia
	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>12,8 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>12,8 * 0,8 * 1,5</edit>

	Pozycja: Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
	Obmiar: <edit>12,8 * 1,5</edit>

	Pozycja: Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2  przy użyciu szczotek stalowych
	Obmiar: <edit>12,8 * 1,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia na powierzchni pionowej przy użyciu jednoskładnikowej masy bitumicznej CP 44
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej z odzysku (odtworzenie opaski)
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 160 mm łączonych metodą wciskową
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: łączna długość
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>







